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Case-study CENTRALE FOTOVOLTAICA  P= 991,44 kWp
http://www.youtube.com/watch?v=CjfTHv5fZus
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Il generatore fotovoltaico sarà costituito da un totale di 5.508 moduli da 180 Wp
(Potenza complessiva di picco pari a 991,44 [kWp]) distribuiti elettricamente su
306 stringhe da 18 moduli per stringa.

Esso risulta parzializzato in tre campi fotovoltaici, (A, B e C). Le stringhe verranno
cablate e parallelate in ingresso a n°3 inverter PVI-Central-TL-PowerOne.

Sono previsti 18 quadri di parallelo sul lato CC, Quadri-StringComb-S-PowerOne,
6 per ogni inverter, con un numero di stringhe raccolto da ogni quadro di parallelo
CC pari a 17 stringhe
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Potenza di Corrente nom.

Corrente 

CC

Picco stringa Stringa

Inverter N° Stringhe N° tot.Moduli [kWp] [A] [A]

1 102 1836 330,48 4,93 5,4

2 102 1836 330,48 4,93 5,4

3 102 1836 330,48 4,93 5,4

P = 991,44 kWp

C
e

n
tr

a
le

 f
o

to
v
o

lt
a

ic
a

 P
=

9
9

1
,4

4
 k

W
p

Ph.D.dott.Ing. Alessandro Zanini

C
e

n
tr

a
le

 f
o

to
v
o

lt
a

ic
a

 P
=

9
9

1
,4

4
 



Roma, 9 dicembre 2010

V
e

ri
fi

c
a

 d
i 

C
o

m
p

a
ti

b
il

it
à

Ph.D.dott.Ing. Alessandro Zanini



Roma, 9 dicembre 2010

 

 

Quadri di campo in continua 
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Tilt 30°

Fig18 - Posizionamento quadro di campi in continua all’interno del layout di impianto 
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Fig15 - Scavi per cavidotti 
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Fig16 - Collegamenti stringhe-quadri di campo in continua 
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Cabina inverter 

 

Cabina trasformatore 
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Cabina inverter Cabina trasformatore 

 
Fig14 - Posizionamento cabina inverter/trasformatore e cabina di consegna all’interno del 

layout di impianto 
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Contatore di produzioneContatore di produzione

Dispositivi di generatore

Cabina inverter e quadri CA

Protezione di interfaccia - SPI
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Figura 27 – Visualizzazione opere di rete 
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GRAZIE MILLE PER L’ATTENZIONE!!!


